EXTECH 


:/MSTRUM0iTS 


Multimetro Digital RMS Verdadero 

Manual del Propletario- 22-816 

favor de leer antes de utilizar el equipo 






Introduccion 


Felicidades por la compra de su Multimetro Digital rms verdadero de Extech. 
Este medidor de auto rango mide Voitaje ca/ cc, corriente cal cc, Resistencia, 
Capacitancia, Frecuencia, CIcIo Pesado, Temperatura, Prueba de DIodo y 
Continuldad. El uso adecuado y cuidadoso de este medidor le proporcionara 
muchos ahos de servicio confiable. 

Seguridad 


Simbolos Internacionales de Seguridad 


A Este simbolo, adyacente a otro simbolo o terminal, Indica que 
el usuario debe referlrse al manual para informacion adiclonal. 

Este simbolo, adyacente a una terminal, Indica que, bajo uso 

A normal, pueden estar presentes voltajes peligrosos. 

Doble alslamlento. 



Sobrevoltaje Categoria III 

Este medidor cumple con el estandar lEC 610-1-95 para SOBREVOLTAJE 
CATEGORIA III. Los medidores Categoria III estan protegidos contra 
sobrevoltajes transitorlos en instalacion flja al nlvel de dlstribucion. Los 
ejemplos Incluyen interruptores en la instalacion fija y algiin equipo para uso 
industrial con conexion permanente a la instalacion fija. 
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Precauciones de Seguridad 

1. El uso inadecuado de este medidor puede provocar dano, cheque, 
lesion 0 muerte. Lea y entienda este manual del usuario antes de 
operar el medidor. 

2. Asegurese de que cualquier puerta de cubierta o bateria este 
adecuadamente cerrada y asegurada. 

3. Siempre remueva los cables de prueba antes de reemplazar la bateria 
o fusibles. 

4. Inspeccione la condicion de los cables de prueba y el medidor por si 
mismo antes de la operacion del medidor. Repare cualquier dano antes 
del uso. 

5. No exceda los llmites de entrada clasificados como maximos. 

6. Tenga extreme cuidado cuando realice mediciones si los voltajes son 
mayores a 25 V ca rms, o 35 V cc. Estos voltajes se consideran como 
peligro de choque. 

7. Siempre descargue los capacitores y remueva la corriente del equipo 
bajo prueba antes e realizar pruebas de Capacitancia, Diodes, 
Resistencia o Continuidad. 

8. Remueva la bateria del medidor si el medidor va a ser almacenado 
durante periodos largos. 

9. Para evitar el choque electrico, no mida corriente ca en ningiin circuito 
cuyo voltaje exceda a 250V ca. 

10. Las revisiones de voltaje en tomas electricas pueden ser dificiles y 
confusas debido a la ambiguedad de las conexiones a los contactos 
electricos. Se deben utilizer otros medios para asegurar que las 
terminales no estan “vivas”. 


I Limites de Entrada I 

Funcion 

Entrada Maxima 

V ca, V cc 

600V ca/ 1000 Vcc 

Ohms, Capacitancia, Diodo, Frecuencia, 
Continuidad 

250 V ca/cc 

mA ca/cc 

400 mA ca/cc 

10A ca/cc 

10 A ca/cc (30 segundos 
maximo cada 15 minutes) 
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Especificaciones 


Funcion 

Range 

Resolucion 

Exactitud 

Voltaje cc 

400mV 

0,1 mV 

± (0,5% lectura + 2 digitos) 

4V 

0,001V 

± (1 ,0% lectura + 2 digitos) 

40V 

0,01V 

400V 

0,1V 

600V 

IV 

± (1,5% lectura + 2 digitos) 

Voltaje ca 
50/ 60 Hz 

400mV 

0,1 mV 

± (1,0% lectura + 70 digitos) 

4V 

0,001V 

± (1,0% lectura + 3 digitos) 

40V 

0,01V 

± (1 ,2% lectura + 3 digitos) 

400V 

0,1V 

600V 

IV 

± (2,0% lectura + 4 digitos) 

Corriente cc 

400nA 

0,1 nA 

± (1 ,5% lectura + 3 digitos) 

4000gA 

1 gA 

40mA 

0,01 mA 

400mA 

0,1 mA 

10 A 

0,01 A 

± (2,5% lectura + 5 digitos) 

Corriente ca 
50 /60 Hz 

400gA 

0,1 gA 

± (1 ,8% lectura + 5 digitos) 

4000gA 

1 gA 

40mA 

0,01 mA 

400mA 

0,1 mA 

10 A 

0,01 A 

± (3,0% lectura + 7 digitos) 

Resistencia 

400n 

o,in 

± (1,0% lectura + 4 digitos) 

4 kfi 

0,001 kn 

± (1,0% lectura + 2 digitos) 

40 kfi 

0,01 kn 

± (1 ,2% lectura + 2 digitos) 

400 kn 

0,1 kn 

4 Mfi 

0,001 Mn 

40 Mn 

0,01 MO 

± (2,0% lectura + 5 digitos) 
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Capacitancia 

4nF 

0,001 nF 

± (5,0% lectura + 10 dipitos) 

40nF 

0,01 nF 

± (5,0% lectura + 7digitos) 

400nF 

0,1 nF 

± (3,0% lectura + 5 digitos) 

4pF 

0,001 pF 

± (3,5% lectura + 5 digitos) 

40pF 

0,01pF 

200pF 

0,1pF 

± (5,0% lectura + 5 digitos) 

Frecuencia 

9,999 Hz 

0,001 Hz 

± (1 ,5% lectura + 5 digitos) 

99,99 Hz 

0,01 Hz 

999,9 Hz 

0,1 Hz 

± (1 ,2% lectura + 2 digitos) 

9,999 kHz 

0,001 kHz 

99,99 kHz 

0,01 kHz 

999,9 kHz 

0,1 kHz 

9,999 MHz 

0,001 MHz 

± (1,5% lectura + 4 digitos) 

Sensibilidad: 0,8 V rms min. @ 20% a 80% cicio pesado 
y <100 kHz; 5V rms @ 20% a 80% cicio pesado. 

Y> 100 kHz 


Funcion 

Range 

Resolucion 

Exactitud 

Cicio Pesado 

0,1 a 99,9% 

0,1 % 

± (1 ,2% lectura + 2 digitos) 
Ancho de puso: 100 ps - 
100 ms 

Frecuencia: 5 Hz a 150 
kHz 

Temp. °F 

-4 a 1400 °F 

1°F 

± (3,0% lectura + 3 digitos) 
(medidor unicamente, 

exactitud de la sonda no 
incluida) 

Temp. °C 

-20 a 760 °C 

rc 


NOTA: la exactitud esta establecida de 65°F a 83°F (18°C a 28°C) y manor 
a 70% HR. 
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Prueba de Diodo 

Corriente de prueba de 0,3 mA maximo, voltaje de 
circuito abietio 1,5V cctipicos. 

Revision de 

Serial audible sonara si la resistencia es menor a 

continuidad 

aproximadamente 30 n, corriente de prueba <0,7 
mA 

Sensor de 
Temperatura 

Requiere un termopar tipo K 

Impedancia de 
entrada 

7,5 Mn (V ca y V cc) 

Ancho de banda ca 

40 a 400 Hz 

Pantalla 

Cristal Liquido de lluminacion Trasera de 4000 
unidades 

Indicacion de 
Sobrerango 

Se despliega “OL” 

Polaridad 

Automatico (sin indicacion para polaridad positiva) 
Serial de Menos (-) para polaridad negativa 

Frecuencia de 
medicion 

2 veces por segundo, nominal 

Apagado automatico 

Se apaga automaticamente despues de 15 minutes 
de inactividad. 

Indicador de Bateria 

Se despliega “BAT” si el voltaje de bateria cae por 

Baja 

debajo del voltale de operacion. 

Bateria 

Una bateria 9 V cc , NEDA 1604, lEDC 6F22 

Fusibles 

mA, (jA y ranges. 

0,5 N 250 V fundido rapido 
1 0 A range, 1 0 A /250 V fundido rapido 

Temperatura de 
Operacion 

32°F a 122°F (0°C a 50”C) 

Temperatura de 
Almacenamiento 

-4°Fa 140 °F (-20°C a 60”C) 

Humedad Relativa 

<70% en operacion, <80% almacenado 

Altitud de Operacion 

7000 pies (2000 metros) maximo 

Peso 

7 oz. (200g) 

Tamano 

6" X 3" X 1,75" (15,25 7,6x4,45 cm) 

Seguridad 

Para uso interne unicamente y de acuerdo a los 
requerimientos para doble aislamiento de lEC 1010- 
1 (1995); EN6 1010-1 (1995) 

Sobrevoltaje -Categoria III. 
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Descripcion del Medidor 


1 . Pantalla de Cristal Liquido 

2. Boton de Range 

3. Boton Hz /Cicio Pesado 

4. Boton de Mode 

5. Interrupter giratorio de funcion 

6. Clavija COM 

7. Clavija de 1 0 A de corriente 

8. Boton de Espera 

9. Boton Relative 

10. Clavija de Entrada Positiva 



Nota: el soporte inclinado, compartimiento de bateria y fusible estan en la 
parte trasera de la unidad. 


Simbolos 

ca 

cc 

•))) 

mV, V 
n, KO, MO 
pA, mA, A 
nF, uF 
Hz, kHz 
% 

°F, ”C 

AUTO 

BAT 

HOLD 

REL 


Corriente alterna o voltaje 

Corriente continue o voltaje 

Continuidad 

Prueba de diodo 

milivolt, volt (voltaje) 

ohm, kilo ohm, mega ohm (resistencia) 

micro ampere, mill ampere. Ampere (corriente) 

nanofaradio, microfaradio (capacitancia) 

hertz, kilohertz (frecuencia) 

% cicio pesado 

grados Fahrenheit, Centigrados (temperature) 

Auto rango 

Baten'a baja 

Pantalla en Espera 

Relative 
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Instrucciones de Operacion 
Mediciones de Voltaje ca o cc 

1. Inserte el enchufe de banana del cable de 
prueba negro en la clavija COM negativa y el 
enchufe de banana del cable de prueba rojo 
en la clavija V positiva. 

2. GIre el Interrupter giratorlo a la posiclon V ca 
o V cc. 

3. Toque con las sondas de prueba al circulto 
que esta probando y lea el voltaje en la 
pantalla. 

Nota: SI preslona el boton Hz/% mientras se 

encuentra en la funclon de voltaje, camblara la 
pantalla a frecuencia o cicio pesado. 



Mediciones de Corriente ca o cc 


PRECAUCiON: No realice mediciones de corriente en la escala de 10 A por 
mas de 30 segundos cada 15 mlnutos. Al exceder de 30 segundos puede 
provocar dafio al medldor y/o los cables de prueba. 


1 . Inserte el enchufe de banana del cable de prueba negro en la clavija 
COM negativa y el enchufe de banana del cable de prueba rojo en: 

a. Clavija uA/mA positiva para corrientes a 400 mA 

b. Clavija 10A positiva para corrientes a 10 A 

2. Gire el interrupter giratorlo a la posiclon de uA, mA o A. 

3. Presione el boton MODE para seleccionar corriente ca o cc. 

4. Toque con las sondas de prueba en series, con el circulto que esta 
probando y lea la corriente en la pantalla. 

Nota: Si preslona el boton Hz/% mientras se encuentra en la funclon de 
corriente, camblara la pantalla a frecuencia o cicio pesado. 
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Mediciones de Resistencia 


ADVERTENCIA: Para evitar cheque electrico, desconecte la corriente de la 
unidad bajo prueba y descargue todos los capacitores antes de tomar 
cualquier medida de resistencia. 


1. Inserte el enchufe de banana del cable de 
prueba negro en la clavija COM negativa y el 
enchufe de banana del cable de prueba rojo 
en la clavija Q posltlva. 

2. Gire el Interruptor giratorlo a la posiclon de 
Q. 

3. Toque con las sondas de prueba con el 
clrculto 0 equlpo que esta probando y lea la 
resistencia en la pantalla. 

Mediciones de Capacitancia 



ADVERTENCiA: Para evitar cheque electrico, desconecte la corriente de la 
unidad bajo prueba y descargue todos los capacitores antes de tomar 
cualquier medida de capacitancia. 


1. Inserte el enchufe de banana del cable de 
prueba negro en la clavija COM negativa y el 
enchufe de banana del cable de prueba rojo 
en la clavija CAP. 

2. Gire el interruptor giratorlo a la posiclon de 
CAP. 

3. Toque con las sondas de prueba con el 
clrculto 0 equlpo que esta probando y lea la 
capacitancia en la pantalla. 
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Mediciones de Frecuencia o Cicio Pesado 

1. Inserte el enchufe de banana del cable de 
prueba negro en la clavija COM negativa y el 
enchufe de banana del cable de prueba rojo 
en la clavija HZ. 

2. GIre el Interruptor giratorlo a la posiclon de 
FREQ %. 

3. Preslone el boton Hz/% para selecclonar 
“Hz" 0 “%” 

4. Toque con las sondas de prueba con el 
circulto 0 equipo que esta probando y lea la 
frecuencia o cIcIo pesado en la pantalla. 

Mediciones de Continuidad 

1. Inserte el enchufe de banana del cable de prueba negro en la clavija 
COM negativa y el enchufe de banana del cable de prueba rojo en la 
clavija Q positiva. 

2. GIre el Interruptor giratorlo a la posiclon de '^^*))). 

3. Preslone el boton MODE hasta que ”•)))” aparezca en la pantalla. 

4. Toque con las sondas de prueba con el circulto o equipo que esta 
probando. SI la resistencia es menor a aproximadamente 300 el timbre 
sonara y la resistencia aparece en la pantalla. 



NOTA; El medidor automaticamente sostlene el range de 400 Cl cuando se 
selecclona continuidad. 


Mediciones de Temperatura 

1. Inserte el enchufe de banana del cable de 
prueba negro de la sonda del termopartlpo K 
en la clavija COM negativa y el enchufe de 
banana del cable de prueba rojo en la clavija 
Temp, positive. 

2. GIre el Interruptor giratorlo a la posiclon de 
”C 0 °F. 

3. Lea la temperatura en la pantalla 
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Mediciones de Diodo 


1. Inserte el enchufe de banana del cable de prueba negro en la clavija 
COM negativa y el enchufe de banana del cable de prueba rojo en la 
clavija de diodo positiva. 

2. GIre el Interrupter giratorlo a la posiclon de '^^*))). 

3. Preslone el boton MODE hasta que aparezea en la pantalla. 

4. Toque con las sondas de prueba con el diodo que esta probando. El 
voltaje hacia delante Indicara 0,4V a 0,7V. El voltaje hacia atras Indicara 
“OL”. Los equipos cortados Indicaran OmV cercano y un equipo ablerto 
Indicara “OL” en ambas polarldades. 

Sonda Sonda Sonda Sonda 

Roia Neqra Neqra Roia 

-nr -iir- 

Prueba hacia delante Prueba hacia atras 


Rango Manual 

El medidor se enclende en el modo de auto rango. Preslone el boton range 
para Ir a rango manual. Cada vez que preslone el boton de range saltara al 
sigulente rango de acuerdo a lo Indicado por las unidades y la ubicaclon del 
punto decimal. Preslone y oprima el boton Range durante dos segundos 
APRA regresar al auto rango. El rango manual no funclona en funclones de 
Capacitancia, Frecuencia y Temperatura. 

Sujetando los Datos 

Preslone el boton Data hold para congelar la lectura en la pantalla. 
Aparecera “HOLD" en la LCD. Preslone el boton nuevamente para llberar la 
pantalla. 
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Mediciones Relativas 


La caracteristica de medicion relativa le permits realizar mediciones reiativas 
a un vaior de referencia aimacenado. Un voltaje, corriente, etc., de referencia 
puede sen aimacenado y realizar mediciones en comparacion con dicho 
valor. El valor desplegado es la diferencia entre el valor de referencia y el 
valor medido. 

1 . Realizar cualquier medicion descrita en las instrucciones de operacion. 

2. Presione el boton Relative para almacenar la lectura en la pantalla y el 
indicador “REL" aparecera en la pantalla. 

3. La pantalla indicara a hora la diferencia entre el valor aimacenado y el 
valor medido. 

4. Presione el boton Relative para regresar a la operacion normal. 

Luz de fondo 

La funcion de luz de fondo ilumina la pantalla y es utilizado cuando la luz 
ambiental es muy baja para permitir la vision de las lecturas desplegadas. 
Presione el boton ♦ durante un segundo para encender la luz de fondo y 
presione el boton una segunda vez para apagar la luz de fondo. 

Apagado Automatico 

La caracteristica de apagado automatico apagara el medidor despues de 15 
minutes de inactividad (El interrupter de rango o un boton no ban sido 
girados o presionados). Un bip advertira al usuario poco antes de que la 
caracteristica de apagado automatico se active. Gire el interrupter de 
Funcion a la posicion de apagado (OFF) y despues a una funcion para 
reiniciar la operacion. 

RMS Verdadero 

El termino para “Root-Mean-Square” (Ralz Cuadrada Media) represents el 
metodo de calculo para el valor de voltaje o corriente. Los multimetros 
reaccionadores promedio son calibrados para leer correctamente unicamente 
en ondas de seno y leeran inexactamente en ondas que no son de seno o 
senales distorsionadas. Los medidores rms verdadero leen con exactitud en 
ambos tipos de serial. 
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Mantenimiento 


ADVERTENCIA: Para evitar cheque electrico, desconecte los cables de 

prueba de cualquier fuente de voltaje antes de retirar la cublerta de baten'a 
/fusible. 

ADVERTENCIA: Para evitar el cheque electrice, ne epere su medider hasta 
que la cubierta de baten'a / fusible esten en su lugar y adecuadamente 
abrechadas. 


Este multimetre esta disehade para prepercienar afies de servicio cenfiable, 

si se siguen las sigulentes instruccienes de cuidados. 

1 . Censerve el medider sece 

2. Utilice y almacene el medider en condiciones ambientales mederadas. 
Las temperaturas extremas pueden acortar la vida de las partes 
electronicas y distorsionar partes plasticas fundidas. 

3. Maneje el medider gentilmente. Al tirade, se pueden dafiar las partes 
electronicas, o el estuche. 

4. Conserve el medider limplo. Limpie el estuche ocasionalmente con un 
trapo hiimedo. NO utilice productos quimicos, solventes de limpieza o 
detergentes. 

5. Utilice solo una baten'a nueva del tipo y tamano recomendado. 
Remueva la bateria vieja o debil para que no produzca derrames y 
dane la unidad. 

6. Si el medidor sera almacenado durante un periodo largo de tiempo, la 
bateria debera ser removida para prevenir dafios a la unidad. 


Reemplazo de la Bateria 

1. Desconecte los cables de prueba del 
medidor. 

2. Remueva la funda de goma (si esta en su 
lugar). 

3. Abra la puerta de baten'a quitando los 
tornillos utilizando un desarmador de cabeza 
Philips. 

4. Inserte una bateria nueva de 9 V cc en el 
soporte de baterias, observando la polaridad 
correcta. 

5. Vuelva a colocar la tapa de bateria y 
asegiirela con los tornillos. 
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Reemplazo del Fusible 


ADVERTENCIA: Para evitar cheque electrico, desconecte los cables de 

prueba de cualquier fuente de voltaje antes de retirar la cublerta de baten'a 
/fusible. 


1 . Desconecte los cables de prueba de cualquier circuito siendo medido. 

2. Remueva la funda de goma (si esta en su lugar). 

3. Abra la puerta de bateria/ fusible quitando los tornillos en la parte 
trasera utilizando un desarmador Philips. 

4. Retire a cublerta de la bateria 

5. Remueva el fusible vIejo jalandolo cuidadosamente. 

6. Instale el fusible nuevo empujandolo cuidadosamente en el soporte. 

7. Siempre utilice un fusible del tamafio y valor apropiado (0,5 N 250 V 
fundido rapido o 10 A/250 V fundido rapido). 

8. Vuelva a colocar la cublerta y asegurela con los tornillos. 

Una marca UL no indica que este producto ha sido evaluado para la 
exactitud de sus lectures. 
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